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EPDM - Ethylen-Propylen-Kautschuk 

Beschreibung 

� Peroxidisch vernetzt Spezialcompound. In erster Linie für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen mit 
entsprechenden Zulassungen entwickelt 

Eigenschaften 

� EPDM peroxidvernetzt 

� Sehr gute Ozon-, Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 

� Überdurchschnittliche 
Chemikalienbeständigkeit 

� Heisswasser bis +130 °C 

Typische Anwendungen 

� Trinkwasser und Getränkeindustrie 

� Geeignet für heiss chloriertes Wasser 

� Lebensmittelanwendungen 

Weitere Informationen 

� Für eventuelle Schmierung der 
eingesetzten Elastomerteile sind 
Spezialschmiermittel (z.B. Silikonfett) zu 
benutzen. Keine Mineralöle oder -fette 
verwenden 

� Bitte prüfen Sie die Eignung des 
Werkstoffes anhand der 
Chemikalienbeständigkeitsliste 

Konformität 

� UBA-Elatomerleitlinie 

� FDA-konform 21 CFR § 177.2600 

� EN-Freigabe 681-1 

� NSF-Freigabe Standard 051 / 061 

� WRC/WRAS-Freigabe BS 6920 

� DVGW Arbeitsblatt W270 

� ACS-konform AFNOR 

 
Technische Daten 

   [Wert] 

Farbe   schwarz 

Härte ASTM D 2240 [Shore A] 70 ±5 

Zugfestigkeit ASTM D 412 C [MPa] 14 

Bruchdehnung ASTM D 412 C [%] 160 

Spez. Gewicht ASTM D 1817 [g/cm3] 1.13 

Weiterreisswiderstand ASTM D 624 B [N/mm] 32 

Compression set ISO 815 B   

für 22h bei +150 °C 25% Verformung [%] 15 

Temperatur  [°C] -45 - +150 

Kälterichtwert TR 10 ASTM D 1329 [°C] -46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� USP Class VI 

� 3-A Sanitary Class II 

� EG 1935/2004 

� ADI-free 

� REACH-konform 

� RoHS-konform 

� Frei von Weichmachern auf Phthalatbasis 
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Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften 
gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche. 

 


