RWIuwWV

ZERTIFIKAT

Hiermit wird die Gleichwertigkeit einer Spindel-/Wellenabdichtung

Typ:
Quick Set 9001-M

Hersteller:

Garlock GmbH, Neuss

gegeniiber einer Spindelabdichtung mittels Faltenbalg
und nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse bescheinigt.

Voraussetzung:
Einsatz in einem Dichtsystem, dessen konstruktive Ausfiihrung eine
bestimmungsgemife Funktion unter Betriebsbedingungen auf Dauer erwarten lisst

Grundlage:
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 24.07.2002,
Absatz 5.2.6.4, sowie VDI 2440, Ausgabe November 2000, Absatz 3.3.1.3

Die erforderliche Dichtheit wurde an einem reprasentativem Priifling bei 25 bar
Innendruck und 400°C Gehausetemperatur nach mehr als 1.000 Schaltspielen
nachgewiesen.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserer Bescheinigung
2.7.9-585/95 Gl/Dan vom 27.03.97, Auftrag-Nr. 594 909 01.

Essen, 15.05.2003

RWTUV Systems GmbH
Dampf- und Drucktechnik, Der Sachverstindige
Fertigungsiiberwachung des RWTUV e.V.
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